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	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1.
	Детский игровой комплекс 
ДИК 3.22
[image: C:\Users\Sergey\Desktop\ДИСК АТРИКС\ДИК\ДИК 1.04.jpg]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота  (мм.) 
	3700 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина  (мм.)
	 5150 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина  (мм.)
	 8800 (± 10мм)

	
	
	
	
	Высота площадки (мм)
	700

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Декоративные  фанерные элементы
	водостойкая фанера толщиной 12 мм (± 2мм)

	[bookmark: OLE_LINK310][bookmark: OLE_LINK311]
	
	
	
	Столбы
	[bookmark: OLE_LINK36]выполнить из клееного бруса, сечением не менее 92х92 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, которые бетонируются в землю.

	
	
	
	
	Полы
	должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, 5 шт. площадью не менее 2м ², 3 шт. площадью не менее 1м ², опирающихся на брус сечением не менее 45х90 мм. Брус соединен со столбами стягивающим уголком с внутренней стороны из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.

	[bookmark: OLE_LINK273][bookmark: OLE_LINK274]
	
	
	
	Желоб горки
	должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 2 мм, приваренным к каркасу горки

	
	
	
	
	Каркас горки
	должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм, утопленный в отфрезерованный паз в борте ската по всей длине.  

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Установить на игровой площадке, в противоположных сторонах, одну башню и пандус. Перила пандуса изготовлены из металлической трубы сечением не менее 42 мм.
На башне установить:
- крышу из куполообразных дуг (из трубы диаметром не менее 32 мм) с декоративным металлическим флагом;
- горку;
По периметру площадки установить:
- восемь металлических ограждений из трубы диаметром не менее 22 мм;
- два ограждения из влагостойкой фанеры (толщиной не менее18 мм) с четырьмя вертикальными прорезями;
- три ограждения в виде балясин с тремя перекладинами;
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK138]- три пары детских счёт (состоящих из «бубликов» из пластика и трубы сечением 32 мм, закреплённой фанерными накладками к столбу).
[bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK280]Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки.

	
	
	
	
	Заглушки
	должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. Сверху на столбы установить пластиковые заглушки синего цвета в форме четырехгранной усеченной пирамиды.

	[bookmark: OLE_LINK284][bookmark: OLE_LINK285]
	
	
	
	Материалы
	деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой  краской металл.

	[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]
	
	
	
	Способ крепления
	- мебельный болт диам.8 мм;10 мм.
-саморез от 40-100 мм
-сантехнический саморез 8х80-160 мм
-гайка  М8;М10
-шайба М8; М10
-стяжка стола.

	
	
	
	
	Комплектация 
	

	
	
	
	
	Полы в сборе, шт.
	8

	
	
	
	
	Столбы, шт.
	24

	
	
	
	
	Подпятник, шт.
	24

	
	
	
	
	Ограждения, шт.
	13

	
	
	
	
	Горка-скат (Н=0.7 м), шт.
	1

	
	
	
	
	Пандус
	2

	
	
	
	
	Купол металлический
	1

	
	
	
	
	Цвет (используемая цветовая палитра)

	
	
	
	
	Фанерные элементы, столбы, металлические элементы.
	Красный, зеленый, желтый, синий, бежевый.
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