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	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1.
	Детский игровой комплекс  
 ДИК 4.04
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\ДИК\ДИК 3.17\ДИК 3.17.jpg] 
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота  (мм) 
	4200 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина  (мм)
	 8000 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина  (мм)
	 11000 (± 10мм)

	
	
	
	
	Высота площадки (мм)
	1500 и 1700

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Декоративные  фанерные элементы
	водостойкая фанера толщиной 12 мм (± 2мм)

	
	
	
	
	Столбы
	[bookmark: OLE_LINK36]выполнить из клееного бруса, сечением не менее 92х92 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками, которые бетонируются в землю.

	
	
	
	
	Полы
	должен быть выполнен из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм,4 шт. площадью не менее 1м ², опирающейся на брус сечением не менее 45х90 мм. Брус соединен со столбами стягивающим уголком с внутренней стороны из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.

	
	
	
	
	Каркас горки
	должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм, утопленный в отфрезерованный паз в борте ската по всей длине.

	
	
	
	
	Желоб горки
	должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 2 мм, приваренным к каркасу горки

	
	
	
	
	Лестницы
	ступеньки должны быть выполнены из ламинированной противоскользящей, фанеры толщиной не менее 18 мм и деревянного бруса сечением не менее 45х90 мм. Ступени и брус утопить в отфрезерованные пазы в перилах лестницы.  Перила изготовлены из фанеры толщиной не менее 21 мм, с декоративными накладками не менее 12мм. Для бетонирования используются металлические закладные детали из трубы сечением 50х25 мм, закрепленные на перилах и окрашенные порошковой полимерной краской.

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Установить четыре башни расположенных в форме «зигзага».
Башни соединить последовательно: 
- первую и вторую - прямым мостом с перилами. Каркас моста должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм и крепиться к опорному брусу башен. Мост обшит брусом сечением не менее 40х70 мм. Перила моста изготовлены из фанеры  с четырьмя наклонными прорезями, толщиной не менее 21 мм
- вторую и третью - горизонтальной металлической сеткой (с размером ячейки 300х300 мм из трубы диаметром 32 мм и 26 мм), направленной перпендикулярно к первой и второй башне;
- третью и четвёртую - мостом с тремя подвижными ступеньками, подвешенными к металлическим перилам сеткой из полипропиленового армированного каната соединенного между собой крестообразными зажимами из пластика. Сетка крепится при помощи шпильки диаметром 10 мм, которая запрессована в стальную нержавеющую втулку, обжимающую канат. Подвесной мост комплектуется страховочным мостом, обшитый ламинированной фанерой. Каркас моста должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм и крепиться к опорному брусу башен. соединить тремя прямыми мостами с перилами. Каркас мостов должен быть выполнен из профильной трубы сечением не менее 50х25мм и крепиться к опорным брусьям башен. Мосты обшить брусом сечением не менее 40х90 мм. Перила мостов изготовить из фанеры  с четырьмя наклонными прорезями, толщиной не менее 21 мм. Расположить третью и четвёртую башни перпендикулярно вертикальной металлической сетки, в направлении последовательного продолжения первой и второй.
На первой башне установить:
- крышу из куполообразных дуг из трубы диаметром не менее 32 мм с декоративным металлическим флагом;
- шест- спираль из металлической трубы диаметром 32 мм и 42 мм, напротив моста;
- лестницу, перпендикулярно мосту, в сторону противоположную горизонтальной металлической сетки, соединяющей вторую и третью башни;
- ограждение из фанеры (толщиной не менее 21 мм), напротив лестницы.
На второй башне установить:
- крышу из куполообразных дуг из трубы диаметром не менее 32 мм с декоративным металлическим флагом;
- шведскую стенку (из металлических перекладин с приваренными штампованными крепежными ушками, сечением не менее 26 мм), со стороны горизонтальной металлической сетки;
- мостик с металлическим ограждением (из трубы диаметром не менее 22 мм), который ведёт к пластиковой винтовой горке (цельно – формованной, без стыковочных швов). Расположить мостик с горкой напротив шведской стенки;
- ограждение из фанеры (толщиной не менее 21 мм), напротив прямого моста. 
На третьей башне установить:
- крышу в форме пирамиды из фанерных реек, закреплённых на каркасе из соснового бруса;
- лиану дугообразную с фигурными ступеньками (из металлической трубы диаметром не менее 26 мм для ступенек,  и 32 мм для бокового основания) и перекладину (из металлической трубы диаметром не менее 26 мм), напротив вертикальной металлической сетки; 
- две вспомогательные ручки (из трубы диаметром не менее 26 мм) на столбах башни со стороны лианы;
- шведскую стенку (из металлических перекладин с приваренными штампованными крепежными ушками, сечением не менее 26 мм), со стороны горизонтальной металлической сетки;
- шест прямой с вращающимися (на шесте) колёсами (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм).
На четвёртой башне установить:
- крышу в форме пирамиды из фанерных реек, закреплённых на каркасе из соснового бруса;
- горку, напротив подвесного моста, соединяющего третью и четвёртую башню;
- лестницу, со стороны лианы;
-  ограждение из фанеры (толщиной не менее 21 мм), напротив прямого моста. 
Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки.

	[bookmark: OLE_LINK377][bookmark: OLE_LINK378]
	
	
	
	Материалы
	деревянные бруски должны быть выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, клееный деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой  краской металл.
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	Заглушки
	должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений

	
	
	
	
	Способ крепления
	- мебельный болт диам.8 мм;10 мм.
-саморез от 40-100 мм
-сантехнический саморез 8х80-160 мм
-гайка  М8;М10
-шайба М8; М10
-стяжка стола.

	
	
	
	
	Комплектация 

	
	
	
	
	Столбы, шт.
	16

	
	
	
	
	Полы в сборе, шт.
	4

	
	
	
	
	Подпятник, шт.
	16

	
	
	
	
	Фанерные элементы ограждений, шт
	3

	
	
	
	
	Подвесной мост, шт.
	1

	
	
	
	
	Прямой мост, шт.
	1

	
	
	
	
	Горка винтовая (Н=1.7 м),шт. 
	1

	
	
	
	
	Наклонная спираль, шт. 
	1

	
	
	
	
	Горка-скат, шт. (H=1.5м)
	1

	
	
	
	
	Лестница (Н=1,5 м), шт.
	1

	
	
	
	
	Лестница (Н=1,7 м), шт.
	1

	
	
	
	
	Лиана, шт.
	1

	
	
	
	
	Шведская стенка, компл.
	2

	
	
	
	
	Вертикальная металлическая сетка, шт.
	1

	
	
	
	
	Шест с колёсами, шт.
	1

	
	
	
	
	Шест-спираль, шт.
	1

	
	
	
	
	Цвет (используемая цветовая палитра)

	
	
	
	
	Фанерные элементы, столбы, металлические элементы.
	Красный, зеленый, желтый, синий, бежевый.
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