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	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	
	Игровое оборудование 
ИО 1.05
[image: \\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\СО\СО 1.30\СО 1.30.JPG]
	Шт. 
	1
	
	

	
	
	
	
	Высота  (мм) 
	1850 (± 10мм)

	
	
	
	
	Длина  (мм)
	                                    2000 (± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина  (мм)
	1100 (± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Установить качели, состоящие из:
- каркас качели (из трубы диаметром не менее 42 мм)
- подвеса жесткого (сидение из бруса на металлокаркасе, закрепленное на балке с использованием шарикоподшипников);
- балка (металлическая труба диаметром не менее 42 мм);
- навеса крыши ( влагостойкая фанера толщиной не менее 15 мм).
Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки.

	
	
	
	
	Заглушки
	[bookmark: OLE_LINK371][bookmark: OLE_LINK372]должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений. 

	
	
	
	
	Материалы
	деревянный брус, влагостойкая фанера, окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окрашенный порошковой  краской металл.

	
	
	
	
	Способ крепления
	-мебельный болт диам.8 мм;10 мм.
-гайка М8;М10
-шайба М8; М10

	
	
	
	
	Комплектация 

	
	
	
	
	Каркас, шт.
	1

	
	
	
	
	Подвес, шт.
	1

	
	
	
	
	Балка, шт.
	1

	
	
	
	
	Навес, шт.
	1

	
	
	
	
	Цвет (используемая цветовая палитра)

	
	
	
	
	Металлоконструкции, фанерные элементы,  заглушки.
	Красный, синий, зелёный ,бежевый
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